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Цены на производимую продукцию с 01.02.2010
                           Ось диска БДМ  (подшипники, гайка ,шплинт – не входят) 
Данная деталь входит в корпус режущего узла (указан внизу красным цветом), устанавливается в раму бороны производства: ОАО «Белагромаш-Сервис» г.Белгород, производства г.Краснодар, производства г.Канаш
                             Цена 750 руб. с НДС
    Техническая характеристика
1. Кованая сталь – 45;
2. Ø посадки диска - 120мм;
3. Ø посадки под подшипники - 45мм, 40мм, с допуском под посадку;
4. Ø посадки под шайбу 28Х35 мм фрезерована под (эллипс) 
5. Резьба под гайку - М 24Х2 или  27Х2



                                         Стойка режущего узла в сборе 
Этой деталью комплектуются так же бороны производства:

ОАО «Белагромаш-Сервис» г.Белгород, производства г.Краснодар, производства г.Канаш,  крепится вместе с корпусом режущего узла так же к раме бороны.
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         Цена 817 руб. с НДС
  Техническая характеристика

1. Ø круга 60мм, сталь – 45;
2. Ø посадку в раму - 55мм ,58 мм, 58,5мм;
3. Полоса – 10Х70Х280; межцентровой  размер - 200мм;
4. Размер между отверстий посадки  в корпус - 55мм. 
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                                                 Корпус режущего узла в сборе
Этим узлом комплектуются бороны так же производства: 

ОАО «Белагромаш-Сервис» г.Белгород, производства г.Краснодар, производства г.Канаш,  крепится вместе с стойкой так же к раме бороны.
Цена 2215 руб. с НДС
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 Техническая характеристика

1. Корпус:  щёки приварены ручной дуговой сваркой;
2. Ось режущего узла;
3. Подшипник 7508  или 32208;
4. Подшипник 7509 или 32209;
5. Манжета 60Х85;
6. Гайка 27Х2 корончатая;
7. Шайба с эллипсным отверстием от проворота 28Х35Х58;
8. Проставка под манжету 60Х85;
9. Болт М6Х10 , гровер; 

10. Крышка оцинкованная;
11. Смазка литол-24 или солидол; 

12. Пресс-масленка, утопленная в корпус.   

По Вашему запросу имеем возможность изготовления 

Всех представленных здесь узлов согласно Ваших корректировок, чертежей, уточнений параметров, указанных Вами межосевых размеров, диаметров отверстий, резьбы и т.д.
